
Conseils pour le remplacement des ressorts à gaz
Pour pouvoir vous conseiller correctement, nous vous prions de remplir le formulaire 
ci-dessous de la manière la plus complète possible. Ensuite, cliquez sur Envoyer. Nous 
vous recontacterons dans les plus brefs délais pour un conseil.
Si vous ne vous en sortez pas, nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

Vous pouvez nous contacter via 
FR | ressortagaz@protempo.fr ou +33 3 59 61 76 50 
BE | gasveren@protempo.be ou +32 (0)53 800 261
EU | gassprings@protempo.eu ou +31(0)24 3711 744

Êtes-vous déjà un client de Protempo? Dans ce cas, votre numéro de client est suffisant.

Raison sociale Nom

Numéro de téléphone E-mail

Que voulez-vous remplacer?

Ressort à gaz comprimé

Ressort de traction

Ressort à gaz bloccable

Amortiseur

Numéro de client

Vous n’êtes pas encore client de Protempo? Veuillez remplir les informations suivantes
afin que nous puissions vous contacter.



Quel est le diamètre de la tige? Quel est le diamètre du cylindre?

Quel est le longueur de la course? Quel est le longueur sans embouts?

Quel est le longueur avec les pièces
de montage? (coeur à coeur)

Quelle est la force d’extension en Newtons (N) 
indiquée sur l’étiquette de l’ancien ressort à gaz?

Quels sont les embouts du ressort à gaz?



Combien de ces ressorts à gaz voulez-vous remplacer?

Pour quelle application le ressort à gaz est-il utilisé?

Les particularités:


